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TechnoePe¢E® offre numerosi vantaggi pratici:
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TechnoePeE® offers several practical advantages:

TechnoePeE® ofrece muchas ventajas practicas:
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Maggiore scorrevolezza
nella fase di
smacchinatura, con
ridotto rischio di scarti
tecnici.

Increased smoothness in
the knitting phase,
reducing the risk of
production waist.

. Mayor deslizamiento en la
fase de tejido, reduciendo
t el riesgo de saldos en
produccion.

Augmentation de la dou-
ceur dans la phase de
tricot, avec un risque
réduit de déchets de la
production.

Ridottissima formazione
di pilling e batuffoli.

Low pilling and stuffing.
Baja formacion de pilling
y borrones.

Treés faible boulochage et
formation de bourre.

Aspetto pulito e sempre
come nuovo, anche dopo
ripetuti lavaggi.

Polished looking and
always new, even after
numerous washes.

Aspecto pulido y siempre
nuevo, incluso después
de numerosos lavados.

Trés propre et comme
neuf, méme apreés des
lavages répétés.

Manutenzione
estremamente semplice: i
capi possono essere
lavati e asciugati a
macchina.

Maintenance extremely
simple: can be machine
washed and dried.

Mantenimiento muy
simple: las prendas se
pueden lavar y secar a
maaquina.

Entretien extrémement
simple: les articles peu-
vent étre lavés et séchée
a la machine.




Per valorizzare le proprieta
antibatteriche senza
sacrificare le caratteristiche
di prestazione del tessuto
finito abbiamo studiato
l'innovativo filato
Technoe*P<E Silver®,
arricchito con particelle
d'argento.

La particolare tecnologia di
spalmatura della fibra
d’argento assicura una
distribuzione uniforme su
tutto il prodotto senza alcun
effetto sul colore.
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To improve the antibacterial
properties without sacrifi-
cing the performance
characteristics of the
finished fabric has been
developed Techno*P<E
Silver® enriched with silver
silver particles.

The unique coating
technology, the silver fiber,
ensures a uniform distribu-
tion throughout the product
without any effect on the
color.

Para mejorar las propieda-
des antibacterianas, sin
sacrificar las caracteristicas
de funcionamiento del
tejido acabado, se ha
desarrollado el
Technoe*P°E Silver®
enriquecido con particulas
de plata.

La exclusiva tecnologia de
revestimiento de la fibra de
plata, garantiza una
distribucion uniforme en
todo el producto sin ningtin
efecto sobre el color.

Pour améliorer les
propriétés antibactérien-
nes, sans sacrifier les
caractéristiques de
performance du tissu fini,
nous avons congu le fil
innonant Technoe*P<E
Silver® enrichi de particu-
les d'argent.

Les technologie unique de
revétement de la fibre
d’argent assure une
distribution uniforme dans
tout le produit sans aucun
effet sur la couleur.
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Solidita del colore al lavaggio in acqua a 40°C ISO 105/C06  4-5 h TIPS ——
Solidita del colore al lavaggio a secco ISO 105/D01  4-5 R

Solidita del colore al sudore acido-basico ISO 105/E04  4-5 B i,

Solidita del colore allo sfregamento IS0 105/X12  4-5 Mas Roger. Juan de 1a C1 14

Solidita del colore alla luce ISO 105/B02  4-5 aman ,““j;’.';'"";‘ ,'j;: “;;:’;’“"’"" St 100 1 e e
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Colour fastness to washing in water 40°C ISO 105/C06  4-5 m & | T
Colour fastness to dry clean ISO 105/D01  4-5 Tested for harmful substances
Colour fastness to acis-basic sweat ISO 105/E04  4-5 P Cccording fo Oekoex Standard 100
Colour fastness to rubbing IS0 105/X12  4-5 Hoanast ATEX,
Colour fastness to the light ISO 105/B02  4-5 g;:n; gu;yw;nmamm_es; e K
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Solidez al lavado a 40°C IS0 105/C06  4-5 ; ;

Solidez al lavado en seco ISO 105/D01  4-5 Pt f‘“*"" pr

Solidez al sudor alcalino ISO 105/E04  4-5

Solidez al roce IS0 105/X12  4-5 QQQ@ @

Solidez a la luz ISO 105/B02  4-5 g pmpen
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Solidité des couleurs au lavage a I'eau a 40°C ISO 105/C06  4-5

Solidité des couleurs au nettoyage a sec IS0 105/D01  4-5

Solidité des couleurs a la sueur acide-base ISO 105/E04  4-5

Solidité des couleurs au frottement ISO 105/X12  4-5 -

Solidité des couleur a la lumiére ISO 105/B02  4-5 TEXT[LES
| T |

I O O O O O O == - Qf;’;g] ;<:r harmful substances

0 Oeko-
ETICHETTATURA CONSIGLIATA - SUGGESTED INTERNATIONAL SYMBOLS ; 2004AN1257 =koTes Standard 109
ETIQUETADO RECOMENDADO - ETIQUETAGE RECOMMANDE L Ty AITEX

wWA2OH | -

R T R T e T S e T T T e S e T P T S I TR TR TR

IL/E/F/E/R/O/N}

SINA FILATI
FASHION YARN
08397 PINEDA DE MAR - BARCELONA - SPAIN
C.JUAN DE LA CIERVA 14 25082 BOTTICINO SERA (BS) - ITALY
TEL.+34 937670847 - FAX +34 937672489 VIA ARTIGIANALE, 3/A
www leferon.com TEL.+39 0302190754 - FAX +39 030 2198049
www.pinefhilsa.com www.sinafilati.com

info@leferon.com info@sinafilati.com
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